@ Sermes FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31281373

Eclairage > Luminaires > Applique > Saillie > ONDAS

DESIGNATION ARTICLE : APPLIQUE LED ONDAS GRISE 2x26W 2x2700LM 3000K DIRECT ET INDIRECT
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CARACTERISTIQUES DETAILLEES CARACTERISTIQUES GENERALES
Code article 31281373 LAMDA FIRST
Non
EAN 13 3262571129390
REMARQUE / NOTA
Classe de 1 (25 pieces minimum)
protection
- 4000K.
Fréquence 50 Hz
GARANTIE
IK 09 5ans
Tension 230V
Puissance 2x26 W
Faisceau 110°
Flux lumineux 2x2800 Lm
Température de 3000 K
couleur
Répartition Direct ou symétrique
lumineuse
MacAdam 3
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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31281373

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

IRC

IP

Groupe de risque
Durée de vie
Indicateur L & B

Durée de vie (Lxx
Bxx)

85

66

50000 h

L80 B10

50 000 heures L80 B10

Détecteur NON

Gradation ON/OFF

Intérieur ou intérieur ou extérieur
extérieur

Poids article 2,080 Kg
TELECHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.28 MO)

VISUELS (1.01 MO)
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