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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47502761

Appareillage et systtmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > GAINES DE
PROTECTION DE CABLES EN POLYAMIDE > Gaine de protection de cable en polyamide

DESIGNATION ARTICLE : Gaine PADC 37 demi-coquille

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Code article 47502761

EAN 13 8030343118775

Description article  Les gaines demi-coquille ont été réalisées
avec le souhait de pouvoir intervenir sur les
cables aprés leur mise en service. Des
nouveaux cables par conséquent peuvent
ainsi étre ajoutés dans une seconde phase,
sans avoir a enlever les cables déja

en place. Cela apporte un gain de temps et
par conséquent un bénéfice économique.
Cette gaine est adaptée a tous les

usages et emplois industriels.

Couleur Noir
Matiére

Polyamide

Type de raccorde  Raccords OFDC

ment
Poids article 0,200 Kg

Diamétre extérieur 41,9

Diameétre intérieur 31,8

CARACTERISTIQUES GENERALES

SERIE
Série Polyamide

LES PLUS PRODUIT

Occuper le moins d'espace possible tout en garantissant la
sécurité du cablage

APPLICATIONS
Statique

Les gaines PVF sont recommandées pour l'industrie chimique et
alimentaire.

CARACTERISTIQUES

Polyamide 6 avec une formule dépourvue d’halogénes et de
cadmium.

Facilité de montage

Bonne résistance a la pollution atmosphérique et aux rayons UV
Trés bonne résistance aux produits chimiques.

Degré de protection IP54

NORMES

DIN 53474

uL94

IEC EN 61386

EU DIRECTIVE 2002/95/EC

ROHS
1

Photographies non contractuelles
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