
SPOT DL CCT
LED ROND

Modèle: 31246760 / 31246762 / 31246764

Référence: Puissance Lumen CCT UGR
301246760 13W 1120lm / 1290lm / 1170lm 3000K / 4000K /5700K <19
301246762 18W 1510lm / 1680lm / 1600lm 3000K / 4000K /5700K <19
301246764 20W 1750lm / 1930lm / 1850lm 3000K / 4000K /5700K <19

Référence:  IRC Angle Dimensions (mm) Ø découpe EAN
301246760 >80 60° Ø145mm x h 82mm 125-135 mm 3262571159434
301246762 >80 60° Ø172mm x h 95mm 150-165mm 3262571159441
301246764 >80 60° Ø228mm x h 98mm 200-210mm 3262571159458

Caractéristiques:

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires:
Lisez attentivement toutes les instructions avant l’utilisation.

2.

3. Assurez-vous toujours que le courant est coupé et que le luminaire est refroidi avant d’ effectuer
toute opération de maintenance, nettoyage, remplacement ou ajustement du luminaire.
Ne pas installer les luminaires proche d’une source de chaleur. 
Ne pas dépasser les valeurs nominales de la tension d’alimentation ou de l’ ampérage.

6. Pour éviter d’endommager le luminaire, assurez-vous que les câbles d’ alimentations et les vis sont
bien fixés avant d’allumer le courant.. 

L'installation doit être effectuée par un professionnel éléctricien qualifié dans le respect
des règles de sécurité et normes en vigueur.

5.
4. 

1. ATTENTION
1.Couper le courant éléctrique avant toute installation.
2.

3.Installation et maintenance uniquement par un éléctricien professionnel..
Eteindre

le courant
éléctrique

Allumer seulement après l’installation complète et la vérification
du circuit éléctrique effectuée.

Couper le courant éléctrique avant de commencer l’installation. Liser les instructions et verifier que
vous avez les outils adéquates.

Bouton de sélection de la
température de couleur.

Sélectionner la bonne température de couleur
avec le bouton avant de commencer l‘ installation.

CW pour Blanc Froid (5700K)

NW pour Blanc Neutre (4000K)

WW pour Blanc Chaud (3000K)

1. Percer un trou selon le
diamètre de découpe du
luminaire (cf. Tab1).

2.Soulever le couvercle afin
d’accéder au bornier de
connexion.

3.Brancher le câble d’alimentation.
(AC200-240V 50/60hz) au bornier
en respectant bien les polarités.

4.Refermer le
couvercle

5. Maintenir les clips de fixation
afin d’insérer le downlight dans
le trou.

6.Vérifier que le spot
est fermement fixer
au plafond et
rallumer le courant.

Diamètre du câble d’alimentation ≥0.75mm²；
Toutes modifications du produit ou mauvaise installation entraîne la perte de la garantie.
Le non-respect des distances minimales de sécurité peuvent entraîner une surchauffe ou un départ de feu.
Le luminaire comporte des lampes à led intégrées, ils ne peuvent pas être changées.
Le luminaire comporte un système d’alimentation intégré, ce système ne peut pas être changé.
En cas de panne, le luminaire devra être complètement remplacé, attention aux risques de choc éléctrique.

TRIAC

Tab 1: Diamètre de coupe:

Modèle (référence)

Découpe au plafond (mm)

31246760

125-135

NON recouvrable
* Pour une installation avec isolant, voir CSTB cahier Tech. 3693V2 et NF C15-100

NOTE: Le driver est compatible avec la variation de type: protocole TRIAC.

Triac dim . Plage de gradation 8-100%

DISTANCE DE SECURITÉ: 
Veuiller respecter les distances minimales de sécurité.

Hauteur minimum
de sous plafond
25cm.

Distance Minimal par
rapport aux parois, solives,
murs etc... 25cm.

31246762 31246764

150-165 200-210

Instructions de sécurité importantes

Instruction d’ installation:

Procédure d’ installation

Alimentation du downlight

Attention!

Veuillez-vous assurer de la solidité du support et de la fixation.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation de ce produit.
Ne pas installer un produit détérioré.
Ne pas apporter de modifications au produit.
Conserver cette notice pour toute consultation ultérieure.
Schémas et photos non contractuels.

Fabriqué en RPC
Distribué par:

SERMES, 14 rue de l’Ardèche 67100 STRASBOURG


