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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif, classe 1

� Isolation
PVC

� Écran général
ruban aluminium avec
fil de continuité en cuivre 
massif étamé de 1,5 mm2

� Gaine externe
PVC gris clair RAL 7035

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de + 5° C à + 70° C

� Rayon de courbure
fixe : 5 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� (N)YM(st)-J

INSTALLATION
Idéal pour les circuits d'installa-
tions électriques pour l'habitat
BIO.
En zones sensibles aux pertur-
bations électromagnétiques :
équipements de salles informa-
tiques, dans les hôpitaux,
les laboratoires de mesure.
Contribue à la réduction des
nuisances et pollutions liées
aux champs électromagné-
tiques.

VDE 0250 § 204/209
IEC 60228 classe 1
Non propagateur de la flamme : VDE 483-332-1-2
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 2.1 C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE. 

APPLICATIONS
Liaisons fixes apparentes ou encastrées en milieux secs
ou humides, pour les habitations BIO.

Installations domestiques BIO-REFLEX NYM(ST) 
câbles rigides bioélectriques
blindage aluminium
gaine PVC

SECTION Ø GAINE INTENSITÉ  RÉSISTANCE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME LINÉIQUE APPROX.

APPROX. PERMANENT à 20° C
AIR LIBRE

mm² mm 30° C ��km kg/km

3 G 1, 5 9 15 12,1 154
4 G 1, 5 11 14 12,1 184
5 G 1, 5 11,5 14 12,1 208
3 G 2, 5 11 18 7,4 203
4 G 2, 5 11,5 18 7,4 256
5 G 2, 5 12 18 7,4 284
3 G 4 11,5 24 4,61 290
3 G 6 15 31 3,08 379

Plus que jamais soyons attentifs ! Le rapport BIO INITIATIVE
dresse un état complet des connaissances de l'effet des
rayonnements non ionisants des lignes électriques et de la
téléphonie mobile sur l'homme ou les organismes vivants.
L'Agence Européenne de l'Environnement demande aux pays
membres de l'Union Européenne de prendre des mesures
pour protéger la population des risques de pollution électro-
magnétique créés par le Wi-Fi, les téléphones mobiles et sans
fil, etc.
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CEM

max
+70°C

C2

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
élastomère

� Gaine externe
polychloroprène ou autre 
élastomère synthétique 
similaire

� Tension de service Uo/U
300 / 500V AC

� Tension d’essai
2000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25° C à + 60° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 60° C
en régime de court-circuit : 
+ 150° C

� Rayon de courbure
fixe : 4 x Ø

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
25 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

MARQUAGE 
� USE HAR H05 RN-F

RPC
Lien vers DoP :
www.sermes.fr/dop/
code article

NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc
polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent,
de tension assignée au plus égale à 450 / 750V. 
CENELEC HD 22-4 et IEC 60245-4.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS
Liaisons mobiles dans les locaux domestiques, les cuisines
et bureaux. Pour l'alimentation d'appareils portatifs, tels que les
perceuses, les scies, les lampes baladeuses et le petit électromé-
nager, les aspirateurs, soumis à des efforts mécaniques faibles.

Installations domestiques H05 RN-F
câbles souples
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE EN RÉGIME TENSION EN APPROX.

APPROX. PERMANENT cos. � = 0,8
AIR LIBRE

mm² mm 30° C V/A/km kg/km

2 x 0, 75 6,2 14 50 46
3 G 0, 75 6,7 14 50 62

Bonne flexibilité et tenue aux huiles et graisses. Non admis
pour un emploi permanent à l’extérieur, ni dans les ateliers
industriels ou agricoles.

Intensités maximales (lz) valable pour :

(1) installation monophasée.
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HARC2

AG23

max
+60°C

CL5

Eca


