
APPLICATIONS
Système de câblage par câble plat destiné à tous les secteurs
tertiaires et industriels pour l’alimentation et la gestion de
l’éclairage, de prises de courant, volets roulants, climatiseurs
et petits équipements.

AVANTAGES
• Dérivations avec une technologie brevetée par perçage 

de l’isolant. La continuité électrique est toujours garantie.
• Positionnement libre des connecteurs et modules de 

commande.
• Diminution du volume de câbles (dissipation thermique 

réduite).
• Installation modulaire, flexible et évolutive s’adaptant à 

l’évolution des besoins.
• Etude et planification facilitées.
• Temps d’installation fortement réduit. 
• Bus de communication (Dali, KNX…) intégrée dans le même

câble (conducteurs blindés).

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre étamé souple,
classe 5

� Isolation
• câbles standard : PVC
• câbles sans halogène : 
thermoplastique réticulé, 
à comportement au feu
amélioré

� Gaine externe
• câble standard : PVC
• câble sans halogène : 
thermoplastique SH 

� Tension de service Uo/U
600 / 1000V AC

� Tension d’essai
4000V AC pendant 5 mn

� Plage de température
de - 25 ° C à + 70° C

IEC 60332-1-2 câble PVC
IEC 60332-3 câble sans halogène
Propagation réduite de la flamme, auto extinguibles.
Gamme sans halogène : IEC 60754-1-2.
Conducteur cuivre étamé, multibrins classe 5 selon IEC 60228.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Système d’installation par
câbles plats avec bus

Installations tertiaires 
et industrielles

SECTION CODE RÉFÉRENCE TYPE DIMENSIONS ISOLATION ISOLATION INTENSITÉ CHUTE MASSE
ARTICLE BRINS GAINE EXT. EN RÉGIME DE APPROX.

PERMANENT TENSION
AIR LIBRE cos. � 0,8

mm2 mm 25° C V/A/km kg/km

2x1,5 47435874 49948 DATA FR/LSOH 11x6 A A1 data 21 90

2x1,5 47435875 49949 DATA PVC 11x6 A A2 data 21 90

3G2,5 47435701 49685 PVC 16,5x6 B A2 30 13 185

3G2,5 47435702 49686 FR/LSOH 16,5x6 C A1 30 13 185

5G2,5 47435713 49845 PVC 24x6 B A2 25 11 259

5G2,5 47435714 49846 FR/LSOH 24x6 C A1 25 11 247

5G2,5+2x1,5 47435716 49945 PVC 32x6 B/A A2 25 11/21 350

5G2,5+2x1,5 47435872 49946 FR/LSOH 32x6 C/A A1 25 11/21 340

5G4 47435753 49404 PVC 26,6x6,7 B A2 35 8,2 410

5G4 47435754 49405 FR/LSOH 26,6x6,7 C A1 35 8,2 410

5G10 47435865 49884 PVC 38,5x10 B A2 63 2,7 845

5G10 47435866 49885 FR/LSOH 38,5x10 C A1 63 2,7 845

5G16 47435785 49605 PVC 48,5x11,3 B A2 80 1,7 1300

5G16 47435786 49606 FR/LSOH 48,5x11,3 C A1 80 1,7 1300

A PE selon EN 50 290-2-23, blindage aluminium - B PVC selon EN 50 363-3 - C PE sans halogène HD-604-5H - A1 PE sans halogène selon EN 60 502-1 - A2 PVC selon EN 50 363-4
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CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu massif Ø 0,8 mm

� Isolation
PVC semi rigide
sans halogène 

� Câblage des conducteurs 
quarte étoile

� Assemblage
ruban synthétique hydrofuge

� Écran général
ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité en
cuivre étamé : Ø 0,5 mm

� Gaine externe
(selon version) à base PVC ou
à base de mélange spécial
sans halogène, vert

� Tension de service
300V

� Tension d’essai
4000V DC pendant 1 mn
dans l’eau

� Résistance linéique à 20° C
(en boucle)
≤ 130 Ω/km 

� Résistance d’isolement
min. à + 20° C
≥ 100 MΩ.km

� Capacité nominale à 800 Hz
maximum 100 nF/km

� Plage de température
fixe : - 30° C à + 70° C

� Rayon de courbure
lors de la pose : ≥ 60 mm
fixe : 10 x Ø 

� Traction statique
15 N/mm2 de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
N° de Fils Fils
paire 1 2
1. rouge noir
2. blanc jaune

MARQUAGE 
� BUS EIB/KNX

INSTALLATION 
Câblage en pose fixe dans les
environnements tertiaires,
industriels et résidentiels.

Standard EIB/KNX 
VDE 815
Installation et système de câblage : EN 50090.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Transmission des données en série pour la Gestion Technique du
Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX.
Domotique, commandes décentralisées (éclairage, chauffage,
climatisation, etc).

VDI - réseaux informatiques BUS EIB/KNX
câbles pour la domotique et la Gestion
Technique des Bâtiments (GTB)
Conforme KNX selon association 
KONNEX

COMPOSITION Ø GAINE POIDS MASSE
EXTÉRIEURE DE CUIVRE APPROX.

mm kg/km kg/km

Version PVC

EIB 2x2x0,8 mm 6,3 21 55

Version sans halogène

EIB-H 2x2x0,8 mm 6,36 21 54

CEMLSZH

C2

Compatible avec la norme KNX de l'association
KONNEX regroupant les standards EIB, BATIBUS, ESH.
Convient par exemple pour le système TEBIS de HAGER.
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