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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu extra souple,
classe 6

� Ruban séparateur
papier crêpé

� Gaine externe
polychloroprène ou autre
élastomère réticulé
synthétique similaire

� Tension de service Uo/U
100 / 100V AC

� Plage de température
de - 30° C à + 60° C 

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 85° C

MARQUAGE 
� USE HAR H01 N2-E

section - n° d’usine

INSTALLATION 
Liaisons entre le transforma-
teur de soudage et la pince 
porte-électrode d’une part,
et la prise de masse d’autre
part.
Convient pour un usage 
en atmosphère sèche ou
humide, à l’intérieur ou 
à l’extérieur dans les locaux 
industriels, artisanaux et
agricoles, les chantiers de
construction navale et de
génie civil.

NF C 32-510-4 : câbles monoconducteurs extra-souple
isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale
à 100 / 100V.
CENELEC HD 22 - IEC 60245-6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Câble extra-souple destiné aux équipements de poste
de soudage à l’arc.

Installations industrielles souples
usage particulier

H01 N2-E
câbles de soudure
conducteurs cuivre extra-souple
gaine caoutchouc néoprène

SECTION Ø GAINE (1) INTENSITÉ CHUTE DE MASSE
EXTÉRIEURE CYCLE DE CHARGE TENSION APPROX.

APPROX. DE (2)
35% 85%

mm² mm A A kg/km

16 9,5 230 145 1,56 210
25 11 300 195 0,998 300
35 12 375 245 0,709 400
50 14,5 480 305 0,493 560
70 16,5 600 385 0,348 780
95 18,5 730 470 0,264 1 010

120 20 850 540 0,206 1 250

Température ambiante (° C) 25 30 35 40 45

Facteur de correction 1 0,96 0,91 0,87 0,82

Lorsque la température ambiante est différente de 25° C, le courant admissible devra
être corrigé par les facteurs multiplicateurs suivants :

(1) les intensités et les chutes de tension sont extraites de la norme NF C 32-510.
Elles concernent les câbles à l’air libre avec une température ambiante de 25° C
et une température maximale à l’âme de 85° C.
(2) Chute de tension en volts en courant continu pour 100 A et pour une longueur
de liaison de 10 mètres.

Pour limiter les effets de self-induction et d’échauffement
mutuel, les câbles ne doivent pas être enroulés en couronnes 
ou bobines pendant l’utilisation.
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fils et câbles

CARACTÉRISTIQUES
� Âme

cuivre nu souple, classe 5

� Isolation
PVC

� Gaine externe
PVC noir

� Tension de service Uo/U
450 / 750V AC

� Tension d’essai
2500V AC pendant 5 mn

� Plage de température
mobile : de - 15° C à + 70° C
fixe : de - 30° C à + 70° C

� Température max. 
admissible à l’âme
en régime permanent : 
+ 70° C 
en régime de court-circuit : 
+ 160° C 

� Rayon de courbure
mobile :
10 x l’épaisseur du câble

� Traction statique
15 N/mm² de section cuivre

� Traction dynamique
50 N/mm² de section cuivre

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� couleurs selon HD 308 S2

à partir de 6 conducteurs, 
noirs numérotés + 1 v/j

MARQUAGE 
� USE HAR H07 VVH6-F

INSTALLATION 
Sur chariots pour les alimenta-
tions de ponts roulants, 
chassis de translation de
machines-outils, pour engins
de levage et équipements
scéniques, ascenseurs ou
monte-charges.
La longueur de suspension
ne devra pas dépasser 35 m
et la vitesse de déplacement
maximale est donnée à 1,6 m/s.

NF C 32-202 : câbles souples méplats gainés
en polychlorure de vinyle. 
CENELEC HD 359 S2 / EN 50214 / IEC 60227 - partie 6.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS
Montage en festons ou guirlande, ponts roulants, ascenseurs
et monte charges. 

Installations industrielles souples
usage particulier

H07 VVH6-F 
câbles souples méplat
gaine PVC

SECTION DIMENSIONS (1) INTENSITÉ EN MASSE
APPROX. RÉGIME PERMANENT APPROX.

H x I AIR LIBRE
mm² mm 30° C kg/km

4 G 1, 5 5,2 x 14, 5 20 127
5 G 1, 5 5,2 x 17, 5 18 140
7 G 1, 5 5,2 x 25, 3 15 225
8 G 1, 5 5,2 x 25, 3 14 260

10 G 1, 5 5,2 x 37, 3 12 320
12 G 1, 5 5,2 x 40, 8 11 396
18 G 1, 5 5,2 x 61, 8 8 710
24 G 1, 5 5,2 x 83 7 815

4 G 2, 5 5,9 x 17, 5 27 185
5 G 2, 5 5,9 x 21 25 240
7 G 2, 5 5,9 x 31 20 340
8 G 2, 5 5,9 x 33 20 375

10 G 2, 5 5,9 x 42, 5 18 510
12 G 2, 5 5,9 x 49 16 574
24 G 2, 5 5,9 x 102 14 1 190

4 G 4 6,9 x 20 36 315
5 G 4 6,9 x 26 32 390
7 G 4 6,9 x 35, 5 25 530
4 G 6 7,4 x 22 46 430
5 G 6 7,4 x 31 44 525
7 G 6 7,4 x 43 36 755

4 G 10 9,3 x 27, 6 63 682
5 G 10 11 x 37, 5 58 1 110
4 G 16 11,2 x 34, 5 85 1 015
5 G 16 11,2 x 43, 5 80 1 200
4 G 25 13 x 41, 5 112 1 370
4 G 35 14,5 x 49, 5 138 1 920
4 G 50 17,5 x 58, 5 168 2 700
4 G 70 20 x 63 213 3 710

(1) Intensités maximales (Iz) valables pour : 
- câble posé seul, à l’abri du soleil et à température ambiante 30° C. 
Si les conditions sont différentes, il conviendra d’appliquer des facteurs de correction 
selon NF C 15-100.

Bonne souplesse  et aptitude au pliage à froid jusqu'à -15° C.
Convient pour des équipements intérieurs ou extérieurs. 
Bonne tenue aux UV et à la moisissure.
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