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EXTÉRIEUR  APPLIQUE ET HUBLOT - ARCHITECTURAL

Catégories nuissances lumineuses (Hors zones spécifiques) :

830 : b/c/d/f/g
840 : b/c/f/g

HUBEL R

HUBEL

IP54 IK08

E27

Hublot extérieur rond.

Finition gris anthracite.

Corps en aluminium.

Diffuseur PVC opale.

Diffuseur circulaire créant un halo lumineux 
autour du luminaire.

Pour 2 lampes LED ou fluocompactes 
à alimentation intégrée E27 2x18 Watt max.

Livré sans lampe.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans
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 100 mm HUBEL R

Puissance 
(W)

Culot Poids 
(Kg)

Référence
Code 
article

2x18 max. 2xE27 1,7 HUBEL R 31200109

Lampe à commander séparément.

Puis. 
(W)

Tension 
(V)

Culot Temp. 
coul. (K)

Flux
(lm)

Dim. Ø/h 
(mm)

Références
Codes 
articles

7 230 E27 2700 810 60/105 LUCIA STD 7W OPALE 827 32248601

7 230 E27 4000 810 60/105 LUCIA STD 7W OPALE 840 32248603

11 230 E27 2700 1520 60/105 LUCIA STD 11W OPALE 827 32248605

11 230 E27 4000 1520 60/105 LUCIA STD 11W OPALE 840 32248607

LUCIA STD OPALE - IRC 80 - Durée de vie 15 000h


