
fils & câbles

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Monoconducteurs FEP (- 100°C à + 205°C)

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
pour les températures extrêmes 

Résistance remarquable aux acides ,solvants, laques, essences, 
huiles et nombreux autres milieux chimiques. 
Difficile à enflammer. 
Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées. 
Faible absorption de l'eau. 
Bonne résistance aux microbes .
Matériaux isolants non adhésifs. 
Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone .
Caractère hydrophobe et repoussant la saleté. 
Capacités d'étirement et de résistance à la déchirur  e.
Résistance aux fluides hydrauliques. 
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  

C

CARACTÉRISTIQUES APPLICATIONS
Dans des environnements ayant des températures ambiantes très
élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces 
réduits. 
Idéal pour des conditions difficiles comme sur les ateliers de 
peinture. 
Domaine d'application types : armoires de commande avec 
génération de chaleur importante, instruments de mesure, fours 
et briquetage, équipement de chauffage et de cuisine, construction
de moteurs électriques, installations dans l'industrie chimique. 

AVANTAGES
Un petit diamètre pour un encombrement moindre et une plus
grande légèreté, résistant au contact avec la plupart des milieux 
chimiques les plus agressifs. 

Classification
ETIM 5.0 Class-ID : EC000993
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble monoconducteur

Âme
brins fins selon VDE 0295
Classe 5 IEC (> 0,5 mm²)

Isolation
conducteur FEP

Tension de service Uo/U
300 / 500V

Tension d’essai 
2500V

Plage de température
fixe : de - 100°C à + 205°C

Rayon de courbure
fixe : 4 x ø extérieur

Maintenant disponible 
en bobine, résistance 
thermique et chimique, 
gain d'espace et de poids.  

SECTION POIDS MASSE MASSE MASSE CODE ARTICLE

Cuivre Approx. Couronne Bobine MARRON NOIR BLEU V/JAUNE ORANGE BLANC VERT JAUNE ROUGE TRANSPA-

mm² kg/km kg/km RENT

0,14 1,0 1,35 2,6 100 15183116

0,25 1,2 2,4 4 100 15185214 15185216 15185211 15185224 15185234

0,25 1,2 2,4 4 500 15185214 15185216 15185211

0,5 1,4 4,8 6,8 100 15185414 15185416 15185411 15185415 15185418 15185423 15185412 15185434

0,5 1,4 4,8 6,8 500 15185414 15185416 15185411 15185412

0,75 1,8 7,2 10,1 100 15185516 15185516 15185518 15185520 15185512 15185534

0,75 1,8 7,2 10,1 500 15185516 15185512

1 1,9 9,6 12,8 100 15185614 15185616 15185611 15185618 15185620 15185623 15185612 15185634

1 1,9 9,6 12,8 500 15185614 15185616 15185611 15185612

1,5 2,1 14,4 18 100 15185714 15185716 15185711 15185713 15185718 15185712 15185730

1,5 2,1 14,4 18 500 15185714 15185716 15185711 15185713 15185712

2,5 2,6 24 29,5 100 15185814 15185816 15185811 15185813 15185818 15185812 15185830

2,5 2,6 24 29,5 500 15185814 15185816 15185811 15185813 15185812

4 3,1 38 45 100 15185916 15185911 15185913 15185912 15185930

6 3,8 58 68 15186016 15186011 15186013 15186012 15186034

10 4,7 96 116 15186114 15186116 15186120 15186112

16 6,6 154 175 15186216
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CARACTÉRISTIQUES
� Classification

ETIM 5.0 Class-ID : EC001578
ETIM Classe 5.0 - Description :
Câble souple

� Âme
cuivre étamé, classe 5,
à brins fins

� Isolation
à base de silicone

� Assemblage
en couches

� Gaine externe
à base de silicone,
de couleur rouge-brun

� Tension de service Uo/U
300 / 500V

� Tension d’essai 
2000V

� Plage de température
de - 50°C à + 180°C (ventila-
tion adéquate requise)

� Rayon de courbure
occasionnellement mobile :
15 x ø 
fixe : 4 x ø

REPÉRAGE CONDUCTEURS
� jusqu'à 5 conducteurs :

selon VDE 0293-308
à partir de 6 conducteurs :
noir avec numéros blancs

AVANTAGES
La grande souplesse facilite
l'installation là où l'espace 
est limité.
Conserve ses propriétés 
isolantes après combustion
grâce aux cendre SiO2 restant
sur le conducteur.

Câbles de raccordement et de commande
Large plage de température ambiante

Câbles en silicone (- 50°C à + 180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
câbles en silicone pour plage 
de températures étendues 

EN 50525-2-83 
Sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosif (IEC 60754-2),
retardateur de la flamme (IEC 60332-1-2).
Résistant à une multitude d'huiles, alcools, graisses animales 
ou végétales et produits chimiques. 
Une ventilation appropriée doit être assurée car les propriétés
mécaniques des câbles en silicone se dégradent à partir 
de + 100°C, en l'absence d'air. 

APPLICATIONS
Pour les domaines dans lesquels l'isolant et la gaine des câbles
classique devient rapidement cassant à températures ambiantes
élevées.
Domaines d'application types : travail de l'acier, de la céramique
et du fer, équipement de boulangerie et fours industriels,
industrie des moteurs électriques, construction de sauna/sola-
rium, éléments thermiques et de chauffage, technologie 
d'éclairage, de ventilation, de climatisation et de galvanisation.

Câble classique à usage multiple.

CODE SECTION Ø EXTÉRIEUR POIDS MASSE

ARTICLE CUIVRE APPROX.

mm² mm kg/km kg/km

15261164 2 x 0,75 6,4 14,4 59
15261264 3 G 0,75 6,8 21,6 70
15261364 4 G 0,75 7,6 28,8 89
15261464 5 G 0,75 8,5 36 112
15261564 6 G 0,75 9,2 43,2 131
15261664 7 G 0,75 9,2 50,4 136
15262164 2 x 1 6,6 19,2 66
15262264 3 G 1 7 29 79
15262364 4 G 1 7,9 38,4 101
15262464 5 G 1 8,8 48 127
15262664 7 G 1 9,5 67 156
15263164 2 x 1,5 7,6 29 90
15263264 3 G 1,5 8 43 109
15263364 4 G 1,5 8,8 58 134
5263464 5 G 1,5 9,6 72 163

15263664 7 G 1,5 10,4 101 202
15263764 12 G 1,5 14 173 361
15263864 16 G 1,5 16,2 230,4 478
15263964 20 G 1,5 17,5 288 574
15264064 24 G 1,5 19,8 345,6 720
15264164 2 x 2,5 8,8 48 128
15264264 3 G 2,5 9,7 72 167
15264364 4 G 2,5 10,6 96 206
15264464 5 G 2,5 11,6 120 251
15264664 7 G 2,5 12,6 168 313
15265164 2 x 4 10,8 76,8 196
15265264 3 G 4 11,5 115 241
15265364 4 G 4 12,6 154 300
15265464 5 G 4 14 192 374
15265664 7 G 4 15,6 269 486
15266164 2 x 6 12,4 116 268
15266264 3 G 6 13,2 173 333
15266364 4 G 6 14,7 230 425
15266464 5 G 6 16,6 288 538
15266664 7 G 6 18,6 403 705
15267364 4 G 10 19,4 384 707
15267464 5 G 10 21,6 480 878
15268364 4 G 16 21,4 614 1 004
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