
ZENITH ECO TW
Puissance 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Temp. coul.

(K)
Dim. L/l/h 

(mm)
Poids 
(Kg)

Référence
Code
article

36 3600 3000-6000 595/595/10,2 2,6 ZENITH ECO TW 31271530

CELLULE HCL
Références

H/max.
instal. (m)

Type
instal.

Ta
(°C)

Dim. Ø/h 
(mm)

Poids 
(kg)

Codes 
articles

CELLULE HCL encastrée 5 encastrée -20...+50 78/75 0,14 31271540

CELLULE HCL saillie 5 saillie -20...+50 78/75 0,14 31271542
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INTÉRIEUR  ENCASTRÉ  - ARCHITECTURALINTÉRIEUR  ENCASTRÉ  - ARCHITECTURAL

Dalle LED «tunable white»,  
diffuseur Nano-Prismatique. 

Cadre en aluminium blanc RAL 9016.

Pilotage du niveau d’éclairement et de la 
température de couleur possible sans cellule 
avec deux boutons poussoirs. 

Couplé à la cellule HCL, ce luminaire  
s’ajuste automatiquement en température  
de couleur et en intensité lumineuse pour  
suivre le rythme circadien naturel.  
Il participe ainsi au bien-être des personnes. 

Installation en appui sur les fers porteurs.

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.

Température d’utilisation : -10°C/+45°C.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie  : 5  ans 

ZENITH ECO TW

IP40 IK06

LED IRC
>80 GR 0

MacAdam
5

UGR
<19

Références
Poids 
(Kg)

Codes
articles

CADRE DE MONTAGE SAILLIE 600X600 0,5 31208033

KIT DE SUSPENSION 120CM POUR VERSION 600X600 0,2 31208036

5.0 SIG mesh
iOS 10.0 or later

Android 5.0 or later

- Contrôle jusqu'à 40 drivers DALI DT8.

- Hauteur de montage 5m maximum.

- 2 entrées boutons poussoirs pour
commande manuelle.
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ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

le +
- Tunable white
-Éclairage circadien


