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INTERIEUR  RAIL ET PROJECTEUR - ARCHITECTURAL

KETAL R

IP20 IK02

LED
GR 1

Projecteur à LED en aluminium, avec un 
adaptateur pour rail triphasé LAMDALUX.

Design simple, élégant et fonctionnel, 
couleur blanche.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B50.

Driver inclus.

Tension 230V Fréquence 50 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande : 

(10 pièces minimum)

- couleur gris ou noir.

- angle 20° / 60° (suivant modèles).

- LED adaptées en fonction du type de
commerce : boulangerie, boucherie,
poissonnerie, primeur, habillement.

EMBASE CARRÉE SUR RAIL ø 55

140

130

Ø55 mm

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux nom.

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Poids 
(Kg)

KETAL S 6W 600 lm 830 31288102 6 760 3000 0.41

KETAL S 6W 600 lm 840 31288106 6 760 4000 0.41

MacAdam

3
IRC
90 40°
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EMBASE RONDE SUR RAIL ø 120

300

0 120 mm

EMBASE RONDE SUR RAIL ø 90

0 90 mm

300

EMBASE RONDE SUR RAIL ø 55

243

Ø55 mm

EMBASE CARRÉE SUR RAIL ø 120

252

165

0 120 mm

EMBASE CARRÉE SUR RAIL ø 90

0 90 mm

202

160

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux nom.

(Lm)
Temp. de 
coul (K)

Poids 
(Kg)

KETAL S 6W 760 lm 830 31288111 6 760 3000 0.47

KETAL S 6W 760 lm 840 31288115 6 760 4000 0.47

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux nom.

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Poids 
(Kg)

KETAL L 18W 2000 lm 830 31288140 17,5 2000 3000 0.89

KETAL L 18W 2000 lm 840 31288142 17,5 2000 4000 0.89

KETAL L 25W 3000 lm 830 31288144 25 3000 3000 0.89

KETAL L 25W 3000 lm 840 31288146 25 3000 4000 0.89

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Poids 
(Kg)

KETAL XL 33W 4000 lm 830 31288176 33 4000 3000 1,59

KETAL XL 33W 4000 lm 840 31288178 33 4000 4000 1,59

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux nom.

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Poids 
(Kg)

KETAL L 18W 2000 lm 830 31288131 17,5 2000 3000 0.83

KETAL L 18W 2000 lm 840 31288133 17,5 2000 4000 0.83

KETAL L 25W 3000 lm 830 31288137 25 3000 3000 0.83

KETAL L 25W 3000 lm 840 31288139 25 3000 4000 0.83

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux nom.

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Poids 
(Kg)

KETAL XL 33W 4000 lm 830 31288170 33 4000 830 1.53

KETAL XL 33W 4000 lm 840 31288172 33 4000 840 1.53

MacAdam

2

MacAdam

2

MacAdam

3

MacAdam

2

MacAdam

2

IRC
80

IRC
80

IRC
90

IRC
80

IRC
80

36°

36°

40°

36°

36°
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