
315Catalogue 2019 - www.sermes.fr

EXTERIEUR  APPLIQUE ET HUBLOT - ARCHITECTURAL

Corps en fonte d’aluminium.

Vitre sérigraphie 4mm

Peinture poudre polyester avec traitement 
anti-UV et anti-corrosion de coloris 
anthracite.

KUB I et KUB II ont été créés pour 
s’intégrer aux projets modernes.

Un design architectural très tendance aux 
lignes épurées.

Température de couleur : 3000K + 4000K.

Durée de vie :

KUB 1 : 40 000 heures L70 B20.

KUB 2 : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 2 ans

Sur demande :  

(20 pièces minimum)

- coloris anthracite, blanc, bronze antique
ou corten.

Références
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(Kg)

KUB 1 6W/830 31402101 6 3000 745 36 0,5

KUB 1 6W/840 31402123 6 4000 786 36 0,5
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KUB 2 14W/830 31402105 14 3000 1170 49 2,40

KUB 2 14W/840 31402127 14 4000 1230 49 2,40
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Code

article

Tige de déport 500mm pour KUB 1 et KUB 2 31402109

ACCESSOIRE (à commander séparément)

KUB 1 KUB 2
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