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INTERIEUR  ENCASTRE  - ARCHITECTURAL

Encastré LED décoratif pour ligne continue.

Corps en aluminium profilé extrudé peinture 
époxy blanche avec bords apparents. 
Diffuseur opale en polycarbonate. 

Brancards de fixation au plafond inclus. 
Installation par simple verrouillage des 
brancards à l’aide d un tournevis (1/4 de 
tour) pour plafonds d’épaisseur 11 à 20 
mm.

Par ligne lumineuse, emploi impératif d’un 
élément de départ et de fin de ligne. 

Découpe requise:

Longueur total moins 7mm - largeur 42mm. 

Température de couleur  : 4000  K . 

Durée de vie  : 50 000 heures  L80 B10. 

Tension  : 230  V  Fréquence  : 50  Hz .

Garantie  : 7  ans 

Sur demande :  

(10 pièces minimum) 

- appareillage DALI.

- finition noire ou gris alu.

- température de couleur 3000K.

- angles lumineux .

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Longueurs L 

(mm)
Poids 
(Kg)

LEADER E LS LED MINI 24W 31260140 24 1740 854 2

LEADER E LS LED MINI 33W 31260143 33 2320 1134 2.3

LEADER E LS LED MINI 41W 31260146 41 2900 1414 2.8

LEADER E LS LED MINI 50W 31260149 50 3480 1694 3.1

LEADER E LS LED MINI 58W 31260150 58 4060 1974 3.5

LEADER E LS LED MINI 67W 31260152 67 4640 2254 3.9

LEADER E LS LED MINI 75W 31260154 75 5220 2534 4.3

LEADER E LS LED MINI 82W 31260156 82 5800 2814 4.7

LEADER E LS LED MINI 91W 31260158 91 6380 3094 5.1

LEADER LINE E MINI

LEADER E LS 

LS = module de départ
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INTERIEUR  ENCASTRE  - ARCHITECTURAL

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Longueurs L 

(mm)
Poids 
(Kg)

LEADER E LE LED MINI 24W 31260180 24 1740 854 2

LEADER E LE LED MINI 33W 31260183 33 2320 1134 2.3

LEADER E LE LED MINI 41W 31260186 41 2900 1414 2.8

LEADER E LE LED MINI 50W 31260189 50 3480 1694 3.1

LEADER E LE LED MINI 58W 31260190 58 4060 1974 3.5

LEADER E LE LED MINI 67W 31260192 67 4640 2254 3.9

LEADER E LE LED MINI 75W 31260194 75 5220 2534 4.3

LEADER E LE LED MINI 82W 31260186 82 5800 2814 4.7

LEADER E LE LED MINI 91W 31260198 91 6380 3094 5.1

LEADER E LE 

LE = module de fin

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Longueurs L 

(mm)
Poids 
(Kg)

LEADER E LC LED MINI 24W 31260160 24 1740 842 2

LEADER E LC LED MINI 33W 31260162 33 2320 1122 2.3

LEADER E LC LED MINI 41W 31260164 41 2900 1402 2.8

LEADER E LC LED MINI 50W 31260166 50 3480 1682 3.1

LEADER E LC LED MINI 58W 31260168 58 4060 1962 3.5

LEADER E LC LED MINI 67W 31260170 67 4640 2242 3.9

LEADER E LC LED MINI 75W 31260173 75 5220 2522 4.3

LEADER E LC LED MINI 82W 31260176 82 5800 2802 4.7

LEADER E LC LED MINI 91W 31260179 91 6380 3082 5.1

LEADER E LC 

LC = module de continuité

Existe aussi en

LEADER LINE P MINI

P 74-75

LEADER LINE MINI S

P 130-131


