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INTERIEUR  REGLETTE - FONCTIONNEL

MINILED 

IP20 IK04

LED
IRC
80 GR 1

MacAdam

5

Réglette en profilé d’aluminium.

Diffuseur en métachrylate.

Livré avec 2 clips de fixation en inox et 
connecteur direct inter réglettes.

Driver intégré.

Tension 230V Fréquence 50Hz.

Durée de vie : 40 000 heures L80 B10.

Température d’utilisation : -30° C / + 45° C.

Garantie : 3 ans

MINILED

Références
Codes 

articles
Puis. 
(W)

Temp. coul.
(K)

Flux émis
(lm)

Dimensions 
L/l/h (mm)

Nombre max
par ligne

MINILED 5/830 31131618 5 3000 425 307/34,5/23,5 20

MINILED 5/840 31131620 5 4000 466 307/34,5/23,5 20

MINILED 9/830 31131622 9 3000 837 568/34,5/23,5 15

MINILED 9/840 31131624 9 4000 895 568/34,5/23,5 15

MINILED 12/830 31131626 12 3000 1181 868/34,5/23,5 12

MINILED 12/840 31131628 12 4000 1252 868/34,5/23,5 12

MINILED 15/830 31131630 15 3000 1491 1168/34,5/23,5 10

MINILED 15/840 31131632 15 4000 1592 1168/34,5/23,5 10

MINILED 18/830 31131634 18 3000 1740 1438/34,5/23,5 8

MINILED 18/840 31131636 18 4000 1781 1438/34,5/23,5 8

Références
Codes

articles

Cordon d’alimentation long. 1,80 m 31131638

Cordon de liaison long. 0,15 m 31131640

Cordon de liaison long. 0,30 m 31131642

Cordon de liaison long. 1,20 m 31131644

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)


