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EXTERIEUR  BORNE - FONCTIONEL

Corps cylindrique Ø125mm en fonte 
d’aluminium protégé par peinture polyester 
couleur anthracite.

Diffuseur en polycarbonate prismatique et 
grille de défilement interne aluminisée.

Equipement avec un cordon souple de 
longueur 0,50m.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 30 000 heures L70 B20.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 2 ans

Sur demande : 

- coloris blanc ou noir.

Références
Codes

articles
Puissance 

(W)
Flux émis

(lm)
Temp. 

de coul. (K)
Poids 
(Kg)

MINUS II 22W 830 31281607 22 690 3000 3,6

MINUS II 22W 840 31281619 22 720 4000 3,6

Référence
Codes

articles
Culot Puissance

(W)
Poids 
(Kg)

MINUS 100 AN 31281640 E27 100 max. (ø48mm) 3,4

MINUS II

MINUS II

MINUS E27

IP54 IK08
0,5m

LED
IRC
80 GR 1

Référence
Code

article

Connecteur de raccordement IP68 31200297

Dérivateur T IP68 31200299

ACCESSOIRES (à commander séparément)

MacAdam

3
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