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EXTERIEUR  APPLIQUE ET HUBLOT - ARCHITECTURAL

ONDAS

IK09

LED
IRC
85

MacAdam

3 GR 1

Appliques décoratives LED en fonderie 
d’aluminium pour l’éclairage intérieur ou 
extérieur.

Corps en aluminium moulé sous pression 
souligné par une ou deux courbes selon le 
type d’éclairage (direct ou direct/indirect).

Finition peinture polyester blanc mat ou gris 
aluminium.

Traitement antioxydant pour une plus 
grande résistance aux intempéries et 
agressions chimiques.

Diffuseur en polycarbonate clair.

Joint silicone scellé.

Vis en acier inoxydable.

Température de couleur : 3000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 3 ans

Sur demande : 

(30 pièces minimum)

- 4000K.

ONDAS 80 ONDAS 150 ONDAS 220 ONDAS 320
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Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis

(Lm)
Poids 
(Kg)

ONDAS 80 V1 6,5W B 31281355 6,5 646 0,5

ONDAS 80 V1 6,5W G 31281357 6,5 646 0,5

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Poids 
(Kg)

ONDAS 150 V1 12W B 31281359 12 1348 1,1

ONDAS 150 V1 12W G 31281361 12 1348 1,1

ONDAS 150 V1 26W B 31281363 26 2374 1,1

ONDAS 150 V1 26W G 31281365 26 2374 1,1

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis

(Lm)
Poids 
(Kg)

ONDAS 220 V1 37W B 31281367 37 4005 1,9

ONDAS 220 V1 37W G 31281369 37 4005 1,9

ONDAS 220 V3 2x26W B 31281371 2x26 2x2798 1,9

ONDAS 220 V3 2x26W G 31281373 2x26 2x2798 1,9

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Poids 
(Kg)

ONDAS 320 V2 75W B 31281380 75 8865 4,7

ONDAS 320 V2 75W G 31281382 75 8865 4,7

ONDAS 320 V6 2x38W B 31281386 2x38 2x4361 4,7

ONDAS 320 V6 2x38W G 31281388 2x38 2x4361 4,7

ONDAS 80

IP65
110°

IP66
110°

IP66

100°

30°

110°

IP66
40°

B = blanc, G = gris

B = blanc, G = gris

B = blanc, G = gris

B = blanc, G = gris


