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INTERIEUR  APPLIQUE - FONCTIONNEL

Luminaire asymétrique en applique.

Caisson en tôle d’acier monobloc, 
laqué poudre époxy blanche. 

Réflecteur en aluminium brillanté. 

Déport de bras : 440mm

Durée de vie  : 50 000 heures  L80 B10 .

Tension  : 230  V  Fréquence  : 50  Hz .

Garantie  : 5  ans 

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Temp. de 

couleur (K)
Dimensions  
Lxlxh (mm)

Poids 
(Kg)

QUADRO APP ASY 38W 830 31205472 38 3400 3000 1182X145X74 4.4

QUADRO APP ASY 38W/840 31205474 38 3600 4000 1182X145X74 4.4

QUADRO APP ASY 57W/830 31205476 57 5000 3000 1482X145X74 4.4

QUADRO APP ASY 57W/840 31205478 57 5400 4000 1482X145X74 4.4

QUADRO APP

QUADRO APP ASY LED 

APP = applique, ASY = réflecteur asymétrique

   QUADRO P ASY - P 87  QUADRO E ASY - P 37 

Existe aussi en

IP20 IK02

LED
IRC
>80 GR 0

MacAdam
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