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INTERIEUR  PLAFONNIER  - ARCHITECTURAL
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Plafonnier LED en profilé aluminium.

Diffuseur opale en polycarbonate. 

Version plafonnier ou en applique.  

Finition  : Noire

Kit SRI :

Possibilité de semi-encastré dans plafond 
BA13 avec bords non apparents.

Prévoir une découpe de 3mm en plus en 
longueur par rapport aux dimensions du 
luminaire et 50mm de largeur.

Pour plafond de 7mm à 21mm d’épaisseur. 

Température de couleur  : 4000  K .

Durée de vie  : 50 000 heures  L80 B10. 

Tension : 230 V Fréquence  : 50  Hz .

Garantie  : 7  ans 

Sur demande :  

(10 pièces minimum)

- température de couleur 3000K.

- finition blanc.

- gradable DALI BP.

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Longueurs L 

(mm)
Poids 
(Kg)

QUANTUM P LED 1480 31282702 16 1480 575 2,2

QUANTUM P LED 2220 31282704 24 2220 855 2,2

QUANTUM P LED 2960 31282706 33 2960 1135 2,4

QUANTUM P LED 3700 31282708 41 3700 1415 2,4

QUANTUM P LED 4440 31282710 50 4440 1695 2,6

QUANTUM P LED 5180 31282713 58 5180 1975 2,6

QUANTUM P LED 5920 31282715 67 5920 2255 2,8

QUANTUM P LED 6660 31282717 75 6660 2535 2,8

QUANTUM P LED 7400 31282719 82 7400 2815 2,8

QUANTUM P

QUANTUM P 

Références
Codes

articles
Poids 
(Kg)

KIT SRI 575mm 31282761 0,8

KIT SRI  855mm 31282763 1,1

KIT SRI 1135mm 31282765 1,5

KIT SRI 1415mm 31282767 1.8

KIT SRI 1695mm 31282769 2,2

KIT SRI 1975mm 31282771 2,5

KIT SRI 2255mm 31282773 2,8

KIT SRI 2535mm 31282776 3,2

KIT SRI 2815mm 31282778 3,6

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)
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   QUANTUM S  - P 126-127
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