
Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Dimensions  
Lxlxh (mm)

Poids 
(Kg)

QUANTUM SQ LED 5920 31282751 67 5920 650x650x36 5

QUANTUM SQ LED 8880 31282753 100 8880 930x930x36 6.1

QUANTUM SQ 

SQ = suspension forme carrée

QUANTUM P - P 72

Existe aussi en
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Suspension LED décorative en profilé 
aluminium.

Diffuseur opale en polycarbonate. 

Finition  : noire.

Livré avec kit de suspension (longueur 
1m50) et câble d’alimentation transparent. 

Température de couleur  : 4000  K .

Durée de vie  : 50 000 heures  L80 B10 .

Tension  : 230  V  Fréquence  : 50  Hz .

Garantie  : 7  ans 

Sur demande :  

(10 pièces minimum)

- version RGB.

- 3000K.

- finition blanche.

- version DALI.

QUANTUM S

IP40 IK08

LED
IRC
80 GR 0

MacAdam

3

Références
Codes 

articles
Puissances 

(W)
Flux émis 

(Lm)
Longueurs L 

(mm)
Poids 
(Kg)

QUANTUM S LED 4440 31282740 50 4440 1695 2,7

QUANTUM S LED 5180 31282743 58 5180 1975 3

QUANTUM S LED 5920 31282745 67 5920 2255 3,3

QUANTUM S LED 6660 31282747 75 6660 2535 3,6

QUANTUM S LED 7400 31282749 82 7400 2815 3,9

QUANTUM S 

S = suspension
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