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INTÉRIEUR  DOWNLIGHT  - FONCTIONNEL

SLIM ECO CCT

IP40 IK06

LED IRC
80

MacAdam
3 GR 0

Gamme de Downlight LED faible hauteur en 
polycarbonate à haute efficacité lumineuse.

Corps en polycarbonate blanc mat.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Température de couleur interchangeable à l’aide
 d’un simple switch : 2700K, 3200K, 4000K.

Température d’utilisation : -20°C/+40°C.

Durée de vie : 25 000 heures L70 B50.

Tension  : 230  V  Fréquence  : 50  Hz. 

Garantie : 5 ans

60 mm

SLIM ECO 14 CCT 

SLIM ECO 22  CCT

ø125

ø195

Puis.
(W)

Flux émis 
(Lm)

Temp. coul.
(K)

Dim.Ø/H 
(mm)

Poids 
(Kg)

Référence
Code 
article

14 1100/1200/1300 2700/3200/4000 150/60 0,3 SLIM ECO 14W CCT 31246600

Puis.
(W)

Flux émis 
(Lm)

Temp. coul. (K)
Dim. Ø/H 

(mm)
Poids 
(Kg)

Référence
Code
article

22 1900/2200/2300 2700/3200/4000 230/60 0,45 SLIM ECO 22W CCT 31246606

100°


