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INTERIEUR  SUSPENSION  - ARCHITECTURAL

Suspension décorative avec corps en 
aluminium coloris extérieur noir et coloris 
intérieur doré.

Diffuseur en polycarbonate opale.

Livré avec patère et câble de suspension 
de longueur 1,5m.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B50.

Tension 230V Fréquence 50Hz.

Garantie : 3 ans

Sur demande : 

(10 pièces minimum)

- DALI.

- détecteur de présence HF intégré.

- coloris du corps intérieur argent.

- coloris du corps extérieur blanc.

TOPIA S

IP20 IK02

Références
Codes 

articles
Puissances

(W)
Flux émis 

(Lm)
Temp. de 
coul. (K)

Dim. Øxh 
(mm)

Poids 
(Kg)

TOPIA S LED MINI 830 31343180 9 560 3000K 340x280 2,6

TOPIA S LED 830 31343184 32 2090 3000K 610x150 7,8

TOPIA S LED 830 31343188 50 3250 3000K 610x150 7,8

TOPIA S LED MINI 840 31343182 9 605 4000K 340x280 2,6

TOPIA S LED 840 31343186 32 2250 4000K 610x150 7,8

TOPIA S LED 840 31343190 50 3500 4000K 610x150 7,8
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Existe aussi en

TOPIA P - P 77
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