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EXTERIEUR  BORNE - ARCHITECTURAL

Bornes décoratives LED à émission 360° et 
180°.

Disponible en deux hauteurs : 600mm et 
1000mm.

Corps et tête en aluminium moulé sous 
pression (sans vis).

Revêtement peinture polyester gris RAL 
9006 garantissant une haute résistance à la 
corrosion.

Diffuseur en polycarbonate.

Joint silicone.

Durée de vie  : 50 000 heures  L70 B10. 

Tension  : 230V  Fréquence  : 50  Hz. 

Garantie  : 5  ans 

Sur demande :  

(10 pièces minimum)

- coloris noir mat.

- hauteur: 220mm .

VARD

Références
Codes 

articles
Puis. 
(W)

Flux émis 
(Lm)

Temp. de 
couleur 

(K)

Faisceaux 
(°)

Dim. Ø/H 
(mm)

Poids 
(Kg)

VARD 180° 600 830 31281832 9 800 3000 180 170/600 4

VARD 180° 600 840 31281834 9 840 4000 180 170/600 4

VARD 360° 600 830 31281824 18 1600 3000 360 170/600 4.2

VARD 360° 600 840 31281826 18 1680 4000 360 170/600 4.2

VARD 600 

180° = émission latérale   360° = émission bi-latérale

IP65 IK09

LED
IRC
80 GR 1

MacAdam

3

Borne compatible circulation 
PMR (20 lux moyen) 

Références
Codes 

articles
Puis.
(W)

Flux émis 
(Lm)

Temp. de 
couleur 

(K)

Faisceaux 
(°)

Dim. Ø/H 
(mm)

Poids 
(Kg)

VARD 180° 1000 830 31281828 9 800 3000 180 170/1000 5

VARD 180° 1000 840 31281830 9 840 4000 180 170/1000 5

VARD 360° 1000 830 31281820 18 1600 3000 360 170/1000 5.7

VARD 360° 1000 840 31281822 18 1680 4000 360 170/1000 5.7

VARD 1000 

180° = émission latérale   360° = émission bi-latérale


