
fiche technique

  CÂBLE CODEUR 2X0,5 + 4X2X0,22 PP / PUR diam
7,6 vert

Code article : 15600014

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

   Page catalogue
   Visuels .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme : cuivre, classe 6 (voir détail selon tableau ci-dessous)

Gaine externe : PUR (couleur selon tableau ci-dessous)

Section (mm²) : 0,5

Section complète (mm²) : 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22

ø extérieur approx. (mm) : 7,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 94

Poids cuivre (kg/km) : 72

Conditionnement

Conditionnement : TGL
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Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : UL File No. E63634
Pour utilisation en chaînes portes-câbles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Résistant aux huiles.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
et CSA FT 1.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

RoHS : Oui
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