@ s e r m e s fiche technique

OLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6 / 1 kV

0,6 / 1kV CA, sans halogeéne, flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux UV et a I'ozone, UL AWM 1000V

Les plus produit : Pose aisée grace a sa souplesse.
Faible encombrement grace aux petits diamétres des
cables.

Utilisation

Applications : Aéroports et gares ferroviaires.
Batiments publics.
Ingénierie et construction d'usines, machines
industrielles, installation de climatisation, techniques
scéniques.
Particulierement indiqué dans les endroits ou les vies
humaines ou animales et les biens matériels de
grande valeur encourent un risque élevé en cas
d'incendie.
Utilisable en extérieur.

Informations complémentaires

En extérieur

Batiments publics

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Reconnu UL AWM 1000V

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 cables@sermes.fr Photographies non contractuelles | Mis & jour le 24/03/2026 | p. 1/1


https://www.sermes.fr/fils-cables/industrie/controle-commande-raccordement/gaine-lszh-commande/olflexr-classic-135-ch-bk-0-6-1-kv
http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:cables@sermes.fr

