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OLFLEX® PETRO FD 865 CP

cable de contréle / commande blindé flexbile sans halogene avec gaine PUR, résistant aux boues et aux huiles - certifié

Les plus produit :

Utilisation

Applications :

Installation :

Informations complémentaires

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 cables@sermes.fr

Convient pour un contact avec les boues de forage
de pétrole et a base d'ester, ainsi que des solutions
de bromure de calcium.

Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants a
base d'huiles minérales, acides dilués, solutions
alcalines aqueuses et autres produits chimiques.
Applications sur chaines porte-cables et longues
distances horizontales.

Robustesse supplémentaire grace a la gaine
intérieure.

Applications dans des conditions extrémes avec une
plage de température étendue.

Une tresse de blindage en cuivre protége le cable
des interférences électromagnétiques.

En chaines porte-cables ou sur des parties mobiles
de machines.

Application on-shore et off-shore.

Dans les zones humides, au sein de machines-outils
et de lignes de production ou de montage.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

En chaines porte-cables, selon notre guide
d'installation.
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Gamme de cables pour sollicitations légeres en chaines porte-cables
Compatibilité électromagnétique (CEM)
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