
fiche technique

  ÖLFLEX® ROBUST FD C

câble de contrôle / commande blindé flexible pour tous temps avec gaine TPE, résistant à une large gamme de produits chimiques et aux intempéries

Les plus produit : Très bonne résistance aux intempéries, à l'ozone et
aux UV.
Applications intérieures et extérieures.
En milieux exposés aux huiles, graisses, cires
végétales, animales ou synthétiques ou d'autres
émulsions.
Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux
eaux usagées contenant des détergents.
Convient aux nettoyages fréquents à la vapeur.
Bonne résistance aux composés d'ammoniaque et
aux biogaz.

Utilisation

Applications : Fabrication de machines-outils, techniques
médicales, laveries, systèmes de lavage auto,
industrie chimique, systèmes de traitement du
compost, stations d'épuration.
Industrie agroalimentaire, notamment pour les
équipements de traitement du lait et de la viande.
Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur
toutes sortes de machines.
Utilisation en intérieur comme en extérieur.

Installation : En chaînes porte-câbles, selon notre guide
d'installation.

Informations complémentaires
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Haute résistance aux produits chimiques
Gamme étendue pour des applications en chaînes porte-câbles
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