@ s e r m e s fiche technique

N2XS2Y 6/10 (12) kV

cable de moyenne tension avec conducteur en cuivre isolé au polyéthyléne réticulé (XLPE) et gaine extérieure en polyéthylene (PE)

Les plus produit : Les caractéristiques d'installation de ce cable offrent
un montage simple méme lors de tracés complexes.
La construction du cable permet de réduire les
interférences extérieures.
La gaine extérieure en polyéthyléne offre une
résistance mécanique améliorée permettant au cable
de résister a de nombreuses contraintes lors de
l'installation ou de I'utilisation.

Utilisation

Applications : Ces cébles sont appropriés pour des utilisations en
intérieur, dans les chemins de cables, en extérieur,
en pose enterrée, dans I'eau, dans les usines
électriques, dans l'industrie et les installations de
distribution d'électricité.

Informations complémentaires

Existe également en tensions de service de 12/20 kV et de 18/30 kV.

Norme : VDE 0276-620 / isolant selon IEC 60502-1/ Non
propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et
VDE 0482-332-1-2 / RoHS 2003/11/CE

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 cables@sermes.fr Photographies non contractuelles | Mis & jour le 19/03/2026 | p. 1/1


https://www.sermes.fr/fils-cables/reseaux-energie/applications-variees/n2xs2y/n2xs2y-6-10-12-kv
http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:cables@sermes.fr

