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RAPTOR P

Projecteur L ED en fonte d’aluminium protégé par peinture poly ester RAL 7011.
Convient pour une utilisation bord de mer et piscine (accessoires nous consulter).

Classe de corrosion C4. Traitement par double vernissage.
Optique Symétrique (S), Asy métrique 45° (AS) ou optique routiere (ROU).

Vitre de fermeture en v erre trempé épaisseur 4 mm avec joint d’étanchéité en néopréne.

Ailettes de refroidissement assurant une excellente dissipation thermique.
Etrier inclinable en acier d'épaisseur 3 mm.

Membrane Goretex pour régulation de la pression interne.

Livré avec connecteur rapide IP67 pour un raccordement simple et sans outil.
Température de couleur : 3000K et 4000K.

Durée de vie :

100 000 heures L 80 B20 a Ta max = 40° C.

50 000 heures L90 B50 a Ta max = 25° C.

Température d'utilisation : - 30° C a + 40° C.

Appareillage électronique 230V 50Hz intégré.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(20 pieces minimum)

- version DALI

Résistant au chlore et au sel.
Adapté bord de la mer.

Les plus produit :

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 eclairage@sermes.fr

Photographies non contractuelles | Mis & jour le 03/03/2026 | p. 1/1


https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/projecteur/saillie/raptor-p
http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

