
fiche technique

  ACCESSOIRE ÉTRIER AVEC QUEUE DE COCHON
POUR GWAS LED MINI

Code article : 31111494
EAN : 3262571104786

Dimensions et poids

Longueur colis (m) : 0,06

Largeur colis (m) : 0,05

Hauteur colis (m) : 0,06

Normes et garanties

Normes : NFC 15-100

Garantie (ans) : 5

Technique et installation
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Important
Pour chaque rangée prévoir un kit d'alimentation.

Composition du kit :
2 embouts de fermeture
1 étrier de suspension
(entr'axe de fixation max. 3m à respecter)
1 cache spécial pour masquer la partie restreinte avec 1 bornier de raccordement 5 pôles et 1 arrêt de câble.
Fixation des gaines avec raccordement électrique grâce au bornier de raccordement 5 pôles en début de rangée avec équilibrage des phases.
La grille de défilement nécessite l'emploi du réflecteur en tôle d'acier.
Le couvercle de fermeture garantit la conformité à la norme NFC 15-100.

Remarques

EXT : extensif - INT : intensif - ASY : asymétrique - DAS : double asymétrique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | eclairage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 03/07/2025 | p. 2/2

http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

