
fiche technique

  PLAFONNIER OSPI P SALLE BLANCHE 38W
3800LM 4000K

Code article : 31135760
EAN : 3262571156181

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Types et finitions

Type de luminaire : Plafonnier

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Flux lumineux (Lm) : 1190

THD (%) : 24

Facteur de puissance (λ) : 0,91

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000

Indicateur L & B : L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50000 h L80 B10 à Ta max

Fréquence (Hz) : 50
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Dimensions et poids

Longueur article (mm) : 1190

Largeur article (mm) : 260

Hauteur article (mm) : 75

Poids colis (kg) : 9

Normes et garanties

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Montage en plafonnier à l'aide de 4 vis de Ø 6mm (voir entr'axe de fixation).
Raccordement au bornier par passe-fils en partie arrière.
La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer le verre de fermeture.
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