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fiche technique

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

5] e e 57/ [C€

Types et finitions

Type de luminaire :
Type de pose :

Intérieur ou extérieur :

Spécificités techniques

Led:

Puissance (W) :

Flux lumineux (Lm) :
Température de couleur (K) :
Distribution :

THD (%) :

Facteur de puissance (M) :

Plafonnier

Suspendu

intérieur

Oui

44

5500

4000

direct / indirect

24

0,91

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 eclairage@sermes.fr

PLAFONNIER SAIL DIRECT/INDIRECT NOIR 44W
4K

Code article: 31141123
EAN: 3262571193247

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP
Photométries .ZIP
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https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/plafonnier/suspendu/sail/plafonnier-sail-direct-indirect-noir-44w-4k
https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/plafonnier/suspendu/sail/plafonnier-sail-direct-indirect-noir-44w-4k
https://www.sermes.fr/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuc2VybWVzLmZyL3Nlcm1lc19jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3RfZG93bmxvYWQvdGVjaG5pY2FsZGF0YS9za3UvMzExNDExMjM%3D/
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31141123-photometries.zip
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Classe de protection :
Durée de vie (h) :
Indicateur L& B:

Durée de vie (Lxx Bxx) :
Tension (V) :
Fréquence (Hz) :
Gradation :

Couleur:

Normes et garanties

Conforme CE :

Garantie (ans) :

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

fiche technique

50000

L80 B10

80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10

230

50

On / off

noir

Oui
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