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fiche technique

MacAdam
3

Types et finitions

Type de luminaire :
Type de pose :

Intérieur ou extérieur :

Spécificités techniques

Led:
Puissance (W) :
Faisceau (°) :

Flux lumineux (Lm) :

Température de fonctionnement (°C) :

Température de couleur (K) :

CEE:

Classe de protection :

Projecteur

Saillie

extérieur

Oui

200

110°

20000

-20°C a +40°C.

3000

RES-EC-104
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PROJECTEUR FIRST PROJ. SYMETRIQUE 200W

22000LM 3000K

Code article: 31211656
EAN: 3262571171504

Photographies non contractuelles | Mis & jour le 04/09/2025 | p. 1/2


https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/projecteur/saillie/first-proj-ii/projecteur-first-proj-symetrique-200w-22000lm-3000k
https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/projecteur/saillie/first-proj-ii/projecteur-first-proj-symetrique-200w-22000lm-3000k
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

< sermes

Durée de vie (Lxx Bxx) :

Pré-cablé :

Si pré-cablé : longueur du cable (m) :

Détecteur :

Tension (V) :
Fréquence (Hz) :
Gradation :

Prise au vent (Scx) :

Optiques :

Dimensions et poids

Longueur colis (m) :
Largeur colis (m) :

Hauteur colis (m) :

Normes et garanties

Garantie (ans) :

fiche technique

50 000 heures L70 B50

Oui

Non

230

50

On / off

0,124m?

symétrique

0,77

0,495

0,245
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