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Types et finitions

Type de luminaire :
Type de pose :

Intérieur ou extérieur :

Spécificités techniques

Led:
Puissance (W) :

Flux lumineux (Lm) :

Température de fonctionnement (°C) :

Température de couleur (K) :

CIE3 (%) :

Classe de protection :

Durée de vie (h) :

Indicateur L&B :

Projecteur

Saillie

extérieur

Oui

320

43500

-25°C a +45°C.

4000

>95%

50000

L90 B10
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PROJECTEUR LED ASYMETRIQUE STELAR 320W
DALI

Code article: 31211705
EAN: 3262571180261

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

Notice d'installation .PDF
Photométries .ZIP
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Durée de vie (Lxx Bxx) :
Connecteur :
Détecteur :

Tension (V) :
Fréquence (Hz) :
Gradation :

Prise au vent (Scx) :

Normes et garanties

Conforme CE :

Garantie (ans) :

Technique et installation

Utilisation intérieure ou extérieure. Livré avec kit de fixation des drivers sur étrier.
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d’'un cable souple impératif.

Remarques

1):

fiche technique

50 000 heures L90 B10

STUCCHI

Non

230

50

DALI

0,190m?

Oui

Dimensions (mm) : A:612/B:163/C:309 - AS =

asymétrique

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 eclairage@sermes.fr

Photographies non contractuelles | Mis & jour le 06/06/2025 | p. 2/2


http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

