
fiche technique

  HUBLOT TWIN MINI ANTHRACITE 265MM 18W
758LM 4000K

Code article : 31243716
EAN : 3262571157942

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

   Visuels .ZIP
   Schémas .ZIP
   Photométries .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

Types et finitions

Type de luminaire : Hublot

Type de pose : Saillie

Intérieur ou extérieur : extérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 17

Flux lumineux (Lm) : 750

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 40000

Indicateur L & B : L70 B20
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https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/hublot/twin-ii/twin-ii-led-mini/hublot-twin-mini-anthracite-265mm-18w-758lm-4000k
https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/hublot/twin-ii/twin-ii-led-mini/hublot-twin-mini-anthracite-265mm-18w-758lm-4000k
https://www.sermes.fr/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuc2VybWVzLmZyL3Nlcm1lc19jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3RfZG93bmxvYWQvdGVjaG5pY2FsZGF0YS9za3UvMzEyNDM3MTY%3D/
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-visuels.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-visuels.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-visuels.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-visuels.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-photometries.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/31243716-photometries.zip
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Durée de vie (Lxx Bxx) : 40 000 heures L70 B20

Détecteur : Non

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Gradation : On / off

Dimensions et poids

Diamètre (mm) : 265

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Technique et installation

Installation en position murale ou plafonnier. Afin de garantir les caractéristiques d’étanchéité, emploi d’un câble souple impératif. Entrée de câble par l’arrière.

Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

(1) : ANT = anthracite, B = blanc, G = grille
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