
fiche technique

  DOWLIGHT ENCASTRÉ NITOR NOIR 33W 4000K
DALI

Code article : 31246452
EAN : 3262571164100

  

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Types et finitions

Type de luminaire : Downlight

Type de pose : Encastré

Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led : Oui

Puissance (W) : 13728

Faisceau (°) : 30

Flux lumineux (Lm) : 1350/4800

Température de couleur (K) : 4000

Classe de protection : 1

Durée de vie (h) : 50000
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fiche technique

Indicateur L & B : L90 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) : 50 000 heures L90 B10

Détecteur : Non

Tension (V) : 230

Fréquence (Hz) : 50

Intensité (A) : 250-1050

Gradation : DALI

Découpe (mm) : 220

Puissance (W/m) : 30

Couleur : noir

Normes et garanties

Conforme CE : Oui

Garantie (ans) : 5

Remarques

(10 pièces minimum)
- Température de couleur : 2700K et 3000K.
- faisceaux 15°.
- IRC 90.

(1) : N = noir B = blanc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | eclairage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 15/06/2025 | p. 2/2

http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

