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Types et finitions

Type de luminaire : Plafonnier
Type de pose : Suspendu
Intérieur ou extérieur : intérieur

Spécificités techniques

Led: Oui

Puissance (W) : 63

Flux lumineux (Lm) : 6060
Température de couleur (K) : 4000
Distribution : direct / indirect

Classe de protection : 1
50 000 heures L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) :

Détecteur : Non

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 eclairage@sermes.fr

PLAFONNIER ANO NOIR DIRECT/INDIRECT 63W

940

Code article: 31283051
EAN : 3262571170903

Photographies non contractuelles | Mis & jour le 11/03/2026 | p. 1/2


https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/plafonnier/suspendu/ano/plafonnier-ano-noir-direct-indirect-63w-940
https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/plafonnier/suspendu/ano/plafonnier-ano-noir-direct-indirect-63w-940
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

@ s e r m e s fiche technique

Tension (V) : 230
Fréquence (Hz) : 50
Gradation : DALI

Dimensions et poids

Diamétre (mm) : 790

Poids article (Kg) : 4,3

Normes et garanties

Conforme CE : Oui
Garantie (ans) : 5
Remarques

Article sur commande, consultez-nous.

1): R =rond, S = suspendu, D = direct.
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