
fiche technique

  FIRST WP MP CCT

Corps en polycarbonate. Diffuseur en polycarbonate opale.
Multi puissance et multi CCT via switch sur le driver à l’intérieur du luminaire.
Température de fonctionnement : Ta=-20°C à +40°C max.
Raccordement via presse étoupe sur connecteur rapide push aux extrémités ou par le dessus via membrane à ajouter.
Entraxe de fixation 820mm +/-30mm pour le 1200mm.
Entraxe de fixation 1120mm +/-30mm pour le 1500mm.

Afin de garantir les caractéristiques d’étanchéité, l’emploi d’un câble souple
est impératif. Usage extérieur sous abri uniquement.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B20.
Tension : 230V. Fréquence : 50/60Hz.

Les plus produit : Multi puissance
Multi CCT
Traversant
Connectique rapide

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | eclairage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 17/03/2026 | p. 1/1

https://www.sermes.fr/eclairage/luminaires/etanche/luminaires-standard/first-wp-mp-cct
http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:eclairage@sermes.fr

