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fiche technique

Bloc voyant LED fixe 18-30VAC/DC blanc

Série : Platinum plastique chromée diam. 22mm
Code article: 47415704
Référence fournisseur courte : LPXLPB8

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

La gamme de voyant plastique chromée Platinum diameétre 22mm est la continuité avec la gamme de boutons poussoirs de la méme série, les voyants associent

un design ergonomique avec des performances techniques élevées.

Caractéristiques électriques

Tension (VAC/VDC) :

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation :
Degré de protection :

Couleur :

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :
Longueur article (m) :
Largeur article (m) :

Hauteur article (m) :
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18-30VAC/DC

-20a +70°C

IP66, IP67 et IP6OK

blanc

0,01

0,008

0,034

0,032
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https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/commande-signalisation/signalisation/voyants-serie-plastique/bloc-voyant-led-fixe-18-30vac-dc-blanc
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@ S e r m e s fiche technique

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 Appareillage a basse tension - Partie 1:
regles générales
IEC 60947-5-1 Appareillage a basse tension - Partie
5-1: appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoOHS : Oui
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