@ s e r m e s fiche technique

Interrupteur tripolaire 3x32A / 9kW AC23 -
encastré |IP54
Série : Face avant poignée noire

Code article: 47516450
Référence fournisseur courte : MLO0323E020
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Puissance moteur : 9;9 I ON X X X

Intensité thermique (A) : 32
Nombre de pdles : 3P
Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,18

Normes, certifications et homologations

RoOHS : Oui

www.sermes.fr +33 (0) 388 4072 00 appareillage@sermes.fr Photographies non contractuelles | Mis & jour le 20/07/2025 | p. 1/2



https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/appareillage-coupure-protection/interrupteurs/interrupteurs-montage-rail-din/interrupteur-tripolaire-3x32a-9kw-ac23-encastre-ip54
https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/appareillage-coupure-protection/interrupteurs/interrupteurs-montage-rail-din/interrupteur-tripolaire-3x32a-9kw-ac23-encastre-ip54
www.sermes.fr
mailto:appareillage@sermes.fr
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Homologations : - EN 62208 : Boftiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation a basse tension -
exigences générales
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