
fiche technique

  Boîte de fond/prise droite CEI 309 75x75mm + 2
sorties passe câble

Code article : 47650010
Référence fournisseur courte : 80200

  

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

- Produit :
- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d’éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

- Article :
Boîte de fond pour prise droite CEI 309 75X75mm avec 2 sorties passe câble souple

Généralités

Caractéristiques : - association uniquement possible avec prises de
courant droite CEI 309 de format 75x75mm
- avec ou sans sortie passe câble souple conique
ajustable par découpe
- prise non fournie, vendue séparément

Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé : Non

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | appareillage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 02/07/2025 | p. 1/2

https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/connectiques/prises-murales-a-encastrer/prise-murale-ip44/boite-fond-prise-droite-cei-309-75x75mm-2-sorties-passe-cable
https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/connectiques/prises-murales-a-encastrer/prise-murale-ip44/boite-fond-prise-droite-cei-309-75x75mm-2-sorties-passe-cable
www.sermes.fr
mailto:appareillage@sermes.fr
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Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,06

Longueur article (m) : 0,074

Largeur article (m) : 0,097

Hauteur article (m) : 0,049

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui

Homologations : - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation à basse tension -
exigences générales
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