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  Connecteur saillie angle 90° 400V 3P+N+T 16A
IP67

Code article : 47650688
Référence fournisseur courte : 777152-6

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

   Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Généralités

Caractéristiques : - 16 et 32A
- alimentation par l’arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre
souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre
souple jusqu'à 6mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP67

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | appareillage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 09/05/2025 | p. 1/2

https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/connectiques/socle-connecteur/connecteur-mural-ip67/connecteur-saillie-angle-90-400v-3p-n-t-16a-ip67
https://www.sermes.fr/appareillage-systemes/connectiques/socle-connecteur/connecteur-mural-ip67/connecteur-saillie-angle-90-400v-3p-n-t-16a-ip67
https://www.sermes.fr/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuc2VybWVzLmZyL3Nlcm1lc19jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3RfZG93bmxvYWQvdGVjaG5pY2FsZGF0YS9za3UvNDc2NTA2ODg%3D/
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/47650688-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/47650688-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/47650688-schemas.zip
https://www.sermes.fr/media/catalog/archives/47650688-schemas.zip
www.sermes.fr
mailto:appareillage@sermes.fr


fiche technique

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,21

Longueur article (m) : 0,09

Largeur article (m) : 0,107

Hauteur article (m) : 0,153

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui
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