@ s e r m e s fiche technique

Prolongateur CEIl noir 400V 63A 3P+N+T IP67
contact pilote

Code article: 47650757
Référence fournisseur courte : 2355-6XS

IP67

Généralités

Caractéristiques : - 63 et 125A
- contacts en laiton a lamelles auto-nettoyantes
- raccordement sur cages a bornes a visser
- systeme de contact pilote pour piloter la bobine
d'un contacteur
- section de raccordement 63A pour cable cuivre
souple/semi rigide jusqu'a 16/25mm?
- section de raccordement 125A pour cable cuivre
souple/semi rigide jusqu'a 50/70mm?
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A),
450 Ncm (125A)
- température d'utilisation de -25° a + 50°C
- autres grandeurs électriques, nous consulter

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400
Départ Grue : Non
Fiche / Prolongateur : prolongateur

Caractéristiques mécaniques
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@ s e r m e s fiche technique

Degré de protection : IP67

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,907
Longueur article (m) : on

Largeur article (m) : 0,276
Hauteur article (m) : 0,113

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui

Homologations : - EN 62208 : Boftiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation a basse tension -
exigences générales
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