@ S e r m e s fiche technique

Prolongateur CEI 400V 3P+N+T 16A |P44 6H
couleur noire

Code article: 47651057
Référence fournisseur courte : 215-6X

Généralités

Caractéristiques : -16 et 32A
- version couleur noire « midnight series »
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d’étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage cable bague nylon
- section de raccordement 16A pour céble cuivre
souple jusqu'a 2,5mm?
- section de raccordement 32A pour cable cuivre
souple jusqu'a 6mm?
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400
Départ Grue : Non
Fiche / Prolongateur : prolongateur

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : P44
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Pré-percé :

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :
Longueur article (m) :
Largeur article (m) :

Hauteur article (m) :

fiche technique

Non

0,184

0,084

0,148

0,069

Normes, certifications et homologations

RoHS :

Homologations :

Oui

- EN 62208 : Boftiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation a basse tension -
exigences générales
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