
fiche technique

  Fiche caoutchouc 2P+T 16A NF/SCHUKO IP54

Code article : 47659537
Référence fournisseur courte : 0521SR

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte
e-shop SERMES. Connectez-vous.

Fiche caoutchouc 2P+T 16A NF / Schuko IP54 / Pro

Généralités

Caractéristiques : Support en PA6
Raccordement jusqu’à 3G2,5mm²
230V mono avec PE
Système de presse étoupe à visser

Caractéristiques électriques

Fiche / Prolongateur : fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP44

Matière de l'enveloppe : caoutchouc

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,074
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fiche technique

Longueur article (m) : 0,039

Largeur article (m) : 0,101

Hauteur article (m) : 0,042

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  www.sermes.fr | +33 (0) 3 88 40 72 00 | appareillage@sermes.fr   Photographies non contractuelles | Mis à jour le 13/05/2025 | p. 2/2

http://www.tcpdf.org
www.sermes.fr
mailto:appareillage@sermes.fr

