
FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31103680

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS II

DÉSIGNATION ARTICLE : ETANCHE NOSS II 1200 3500LM DALI

PHOTOS ET SCHÉMAS

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 31103680

EAN 13 3262571203151

Classe de
protection

1

IK 08

Puissance 21 W

Flux lumineux 3500 Lm

Température de
couleur

4000 K

MacAdam 3

IRC 80

IP 66

Groupe de risque 1

Durée de vie 100000 h

Durée de vie (Lxx
Bxx)

100 000 heures L80 B10

Détecteur non

Gradation DALI

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
non

LES PLUS PRODUIT
Jusqu'à 10700LM.

Sensor, kit traversant.

Corps polyester armé en fibre de verre.

GARANTIE
5 ans
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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31103680

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Intérieur ou
extérieur

intérieur/extérieur

Puissance 167 W/m

Poids article 2 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.827 MO)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 Photographies non contractuelles  Mise à jour le 30/04/2025 

 www.sermes.fr - Tél. + 33 (0)3 88 40 72 00 - E-mail : eclairage@sermes.fr                                  2/2

https://www.sermes.fr/medias/produits_archives/31103680.zip
https://www.sermes.fr/medias/produits_archives/31103680.zip
https://www.sermes.fr/medias/produits_archives/31103680.zip
http://www.tcpdf.org
https://www.sermes.fr/
tel:+33388407200
mailto:eclairage@sermes.fr

