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DÉSIGNATION ARTICLE : Fiche de test 32A 3P+N+T 400V IP44 affichage LED

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47658442

EAN 13 9003399008870

Description article - Produit :
- rallonges avec connectique normalisée NF
moulée
- rallonges standard et à la demande avec
connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à
ressorts TURBO TWIST afin d’éviter les
campagnes biannuelles de serrage des
connexions

- Article :
32A 3P+N+T pôles 400V

Degré de
protection

IP44

Haute visibilité 0

Poids article 0,318 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.247 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT
Compact 2 en 1

Conçu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Voyant de sens de rotation

Fiche à inverseur de phases permettant l'inversion du sens de
marche

APPLICATIONS
Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeuses, ...)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...

Compresseurs d'air

Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...
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FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47658442

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES
Outil de diagnostic 5 pôles disponibles en 16 et en 32A
permettant de réaliser simplement une série de tests de
fonctionnement et de raccordement.
- sens de rotation droite ou gauche
- présence des conducteurs phases L1/L2/L3
- présence du conducteur neutre N - présence du conducteur
terre T
- test de parfait raccordement (détecte des inversions de câblage
des conducteurs)
- matière polyamide 6

ROHS
1
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