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Durée de vie
50 000h

Durée de vie
L80 B10

Garantie
5 ans

Puis.
(W)

Flux émis
(lm)

lm/W
ø/h 

(mm)
Orientable

Faisceau 
(°)

Temp. coul. 
(K)

Driver
intégré

Charge statique 
(Kg)

Références
Codes 
articles

6 500 85 70/110 non 60

3000

non 500 ODIN II 6W 830 24V 31200301

8 660 83 145/190 non 56

oui

1000 ODIN II 8W 830* 31200310

18 1700 94
200/210

 +/-15°
54

2000

ODIN II 18W 830* 31200314

elliptique 25x60 ODIN II 18W 830 ELL* 31200318

12 1400 118 non 60 non ODIN II 12W RGBW 24V* 31200321

*Livré avec boîtier d’encastrement.

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références
Codes 
articles

Prix 
(€ HT/U)

ODIN II 6W 830 ODIN II 8W 830
ODIN II 18W 

830
ODIN II 18W 

830 ELL
ODIN II 12W 
RGBW 24V

Boîtier d'encastrement ø135xH110mm 31200390 10 x

Boîtier d'encastrement court ø60xH100mm 31200392 30 x

Boîtier étanche avec Driver ON/OFF 70W 235x200x92mm 31371099 350 x

Driver externe 75W 24V IP67 ON/OFF (code Radium : OTNA2450) 32420619 107 x x

Connecteur de raccordement IP68 31200297 46 x x x x

Dérivateur T IP68 31200299 54 x x x x

Connecteur T IP68 3voies/5pôles 31200394 28 x

Connecteur IP68 2voies/5pôles 31200396 24 x

Panneau de commande RGB tactile 31200388 280 x

Driver 24V alim. panneau de commande RGB 31200395 50 x

ODIN II

ODIN II

ODIN II 
RGB

Nouveauté

RGBW




